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SIDERURGICA LATINA MARTIN S.p.A.

Società con socio unico soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento di O.R.I. Martin S.p.A.

Sede e stabilimento: 
Via Oger Martin, 21
03024 Ceprano (FR)
Italia

Phone +39 0775 91991
Fax +39 0775 9199222
info@slmspa.com
www.slmspa.com

Reg. Imprese Frosinone 
C.F. e P.IVA IT00101780609 
R.E.A. 41256/FR - N.MECC. FR003420
Cap. Soc. € 8.680.000 i.v.

Scheda tecnica / Technical sheet / Tecnisches Datenblatt

Gamma diametri Ø 7,00 ÷ 10,00 mm
Diameter Range 
Abmessungen 

Norme di riferimento UNI 7675 - PrEN10138/2
Standard
Norm 

Classi di Resistenza 1570 ÷ 1620 Mpa
Steel Grade
Widerstandsklassen 

Gamma peso fascio 1.000 - 4.500 kg
Bundle Weight Range 
Bundgewicht 

Lunghezza Barre A richiesta
Bar Length On demand
Geschnittene Längen auf Anfrage 

Filo CAP in Fasci (Barre a Misura)  
PC WIRE in Bundle (Cut to Length Bar) 
Spannstahl-Draht Auf Länge 
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Il nostro programma di produzione include anche  
filo CAP Improntato

In addition, our production program includes 
Indented PC Wire

In unserem Produktionsprogramm umfasst auch 
profiliertes Spannstahl-Draht
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Gamma diametri Ø 4,00 ÷ 10,00 mm
Diameter Range 
Abmessungen 

Norme di riferimento UNI 7675 - PrEN10138/2
Standard
Norm

Classi di Resistenza 1570 ÷ 1620 Mpa
Steel Grade
Widerstandsklassen 

Gamma peso rotolo 1.250 - 2.500 kg
Coil Weight Range 
Coilgewicht 

Dimensioni rotolo Ø interno (min) 1.200 mm Ø esterno (max) 2.500 mm
Coil Dimensions Ø inside (min) 1.200 mm Ø outside (max) 2.500 mm
Coilabmessungen Ø intern (min) 1.200 mm Ø extern  (max) 2.500 mm

Filo CAP in Rotoli 
PC WIRE in Coil  
Spannstahl-Draht Coil 
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Il nostro programma di produzione include anche  
filo CAP Improntato

In addition, our production program includes 
Indented PC Wire 

In unserem Produktionsprogramm umfasst auch 
profiliertes Spannstahl-Draht


